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COFFEE COMPANY

PART OF MIKO GROUP
EST. 1801

KAFFE MED GOD
SMAG | MUNDEN

FRANKE

il

Kapacitet

150 pr. dag

Drikkeudvalg

Kaffe Cappuccino

Espresso Latte Macchiato
Café Creme Kakao

Varmt vand, Chococcino
Café Latte Ml
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SUPREME BARISTA

FRANKE A600

Forkzel dine medarbejdere, gaester og
kunder med en Franke A600, sa er | altid
i sikret en sublim kop kaffe.
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Supreme Barista A60O er saerdeles
slidstaerk, driftssikker, stgjsvag og bygger
pa FRANKES over 100 arige erfaring med at
producere espressomaskiner.

Multimedia skeermen har mulighed for at
vise informationer, reklamer, firma profil
eller andet, bade som pauseskaesrm og
under produkt udlevering.

Med to kaffebgnnetarne og det
indbyggede kakaosystem er det muligt
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Medarbejdere

Kaffetype

Hele bgnner 1

Tekniske specifikationer

Kaffekvcerne

HELBONNE

RED DOT AWARD - DESIGN |
VERDENSKLASSE

TOPKVALITET FRA SCHWEITZ

8"” TOUCH MULTIMEDIA
DISPLAY

EASYCLEAN SYSTEM

TILVALGSMULIGHEDER

- UnderCounter — Kgleskab | underskabet
- Eksternt grumskit

- Telemetrivia 4G

- iQFlow system — Elektronisk flow kontrol
- lced Coffee Modul

- FlavorStation Sirups modul

- Sidekgl i matchende design

- Kopvarmer i matchende design
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Touchskcerm Rengegring Friskmaelk Fast vand

) 15 min/ dag @ ()

Kapacitet bgnnebeholder: 2 x 1,2 kg
Kapacitet ingrediensbeholder: 1x1 kg Intern

grumsbeholder: 80 kopper Betalingsprotokol:

ccCl
Veegt: 38 kg

Strgm: 230 V 1LNPE /50 Hz /13 A/ 2.4-2.8 kW
Strgm: 380 V 3LNPE /50 Hz /16 A/ 6.3-7.5 kW

Vandtilslutning: Ballofix 3/4" / 2-5 bar

Aflgb: Mindst 35mm, minimum fald 2 cm/m
Dimensioner: 340 mm /600 mm /759 mm
(BxDxH) Bredde inklusiv sidekgl (SUO5): 610 mm
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